
AUVERS’TYLE®
Le montage intégré au bâti
Système complet permettant de répondre aux exigences du 
nouveau décret 2011.

ESTHÉTIQUE

INTÉGRATION
PARFAITE

ω !ŘŀǇǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ
des toitures :

3 000 Wc en 3x5 modules
200 Wc paysage

ω Pose par simple emboitement
sur rail porteur, pour une
installation rapide,

ω {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ƘŀǳǘŜ
et basse pour optimiser
la production d'électricité,

ω {ȅǎǘŝƳŜ ŀƴǘƛ ǾƻƭΣ

ω 5ŞƳƻƴǘŀƎŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ŘŜ
chaque panneau,

ω {ŞŎǳǊƛǘŞ ŀƴǘƛ-arrachement
au vent

Composition du kit

MODULE AUVERS’TYLE
ω /ŜƭƭǳƭŜǎ tƻƭȅ cristallines.
ω /ŀŘǊŜ ƴƻƛǊ Ŝǘ Tedlar noir.
ω Yƛǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜΥ
15 modules 200 Wc (3x5 paysage)
ou 12 modules de 200 Wc

ONDULEURS EATON MOELLER
ω L{DмL нллл ƻǳ L{DмL нулл
ÅRendement européen > 95%
ÅPlage de tension 150-450 V
ÅTension DC maxi 500 V
Å/ƻǳǊŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ƳŀȄƛ ŘŜ мл Ł мо !

COFFRET DE PROTECTION DC/AC EATON MOLLER
ω tǊşǘ Ł ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ 5/ ŀǾŜŎ ǇŀǊŀŦƻǳŘǊŜǎ
ÅParafoudres intégrés côté AC

MATÉRIEL DE POSE
ω /ŃōƭŜǎ Ŝǘ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎΦ
ω wŀƛƭǎ ǇƻǊǘŜǳǊǎΦ
ω !ŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ǇƻǳǊ abergements et finitions.
ω 9ŎǊŀƴ ŘŜ ǎƻǳǎ-toiture.
ω 9ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǘŜǊǊŜΦ
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Caractéristiques techniques

TYPEDE TUILE 200 WC POLY

Puissance nominale(Wc) 200

Tolérance 0% / +6%

Influence de la températuresur 
la puissance

-0.38%/°C

Tension (Intensité) à la 
puissance nominale

26.6 V (7.53A)

Tension circuitouvert (V) 32.7

Intensité court circuit (A) 8.17

Tension max du système (V) 1000

Rendement Module (%) 13.50

Connectiques Connexions MC4 étanches -3 
diodes by-pass

Dimensions et couleurs

Longueur (mm) 1 520

Largeur(mm) 985

Epaisseur (mm) 40

Poids surfacique(kg/m²) 11.8

Cadre/Feuille arrière NOIR/NOIR

CERTIFICATIONS

GARANTIE
MODULE

10 ANS

GARANTIE
DE PRODUCTION

12 ANS
de la puissance 
minimale garantie90%

25 ANS
de la puissance 
minimale garantie80%

CST ensoleillement 1000W/m² ; AM 1,5 ; température 25°C +/-2°C ; Pmax +/-1,5%rel ; Efficience : +/-0,2%abs
Test selon ICE 51215& ICE 61730



MONTAGE AUVERS’TYLE®

Réalisation du double litelage

Pose des panneaux photovoltaïques

Champ achevé de modules



Centrales solaires classiques :

Å3 x 5 modules 54 cellules 15 x 200Wc (Kit 3 kWc) :

Å5 x 3 modules 54 cellules 15 x 200Wc (Kit 3 kWc) :

Laprade BP 2 _ 16390 Aubeterre-sur-Dronne
SARL au capital de 200 000 € _ RCS 443 044 243_ 

Siret 44304424300014

Numéro QualiPv: 

QPV/02416/2010/EB
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